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Ventajas:
• Construcción de Acero Inoxidable: La unidad es de acero inoxidable tipo 304 con un acabado atractivo y de servicio confiable.

• Puerta de Acceso: Fabricada de acero inoxidable y una ventana de cristal templado, que permite la inspección y a la vez bloquea  
la exposición a los rayos UV-C.

• Exclusivos estantes de cuarzo extraíbles: Las barras de cuarzo montadas en un marco de acero inoxidable garantizan que la energía UV-C  
llegue a todos los artículos.

• 4 Lámparas Ultravioleta Germicidas STER-L-RAY ® : Producen longitudes de onda ultravioleta letales para bacterias, moho y virus.

• Balastros Electrónicos Surelite™: Opere las Lámparas Ultravioleta Germicida STER-L-RAY ® a su máximo rendimiento.

• Indicador de Tiempo Transcurrido: Muestra el tiempo real de las horas de operación e impide que sean alteradas.

• Interruptor Bloqueador de Seguridad: El interruptor a prueba de manipulación desconecta automáticamente la lámpara cuando se abre la puerta.

• Control de Teclado: Proporciona un manejo sencillo a la vez que muestra y realiza la cuenta regresiva del tiempo de tratamiento restante.

• Indicadores de Reemplazo de Lámparas: Indican cuando las lámparas están en buen estado, necesitan ser reemplazadas pronto o deben ser 
reemplazadas inmediatamente.

• Pies de Goma Moldeados: Garantizan un soporte firme y antideslizante estas protegen las superficies a la vez que reducen la transferencia de ruido.

• Ventiladores de Refrigeración: La entrada inferior y el ventilador de escape superior enfrían la unidad para garantizar que se mantenga la 
temperatura adecuada de la lámpara durante el funcionamiento.

• Cable de Alimentación / Portafusibles: Enchufe estándar NEMA 5-15 de tres clavijas que funciona con corriente doméstica estándar monofásica  
de 120 V CA 50/60 Hz. Protegido por un fusible reemplazable de 5 amperios de acción rápida.
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